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@ MAGLITE

MAS QUE UNA LINTERNA UNA MAGLITE

Cuando hablamos de resistencia, desempeno, versatilidad, confiabilidad y rendimiento de baterias sélo podemos estar hablando de
una marca en todo el mundo: MAGLITE.

Con una exitosa participacion en el mercado internacional por més de 40 anos y una produccién diaria de mas de 100,000 linternas,
Maglite® ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las diferentes necesidades que demanda el mercado, ya que sabemos
que cada persona tiene su propia razéon para elegir una Maglite®. Tal vez tu papd guardaba una en la camioneta, o conoces a algun
policia que la utiliza. Puede ser que estés buscando la Ultima tecnologia LED o que desees la fiabilidad que solo se puede obtener de
un producto fabricado en Estados Unidos.

Cualquiera sea la razén que tengas para elegir una linterna Maglite®, te alegrards de haberlo hecho. Las linternas MagLite® son
usadas por miles de oficiales, personal de emergencia, hombres y mujeres del servicio militar y hogares en todo el mundo. Cada uno
de ellos tiene su propio MagStory. Ahora es el momento de escribir la tuya. Empecemos por encontrar la linterna Maglite® perfecta

para ti.

¢COMO INTERPRETAR LOS CODIGOS ANSI?
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INTENSIDAD MAXIMA DEL HAZ DE LUZ

Es la méxima intensidad luminosa, concentrada en el
eje central del cono luminoso. El valor es reportado en
candelas y no varia con la distancia.

DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ

La distancia del haz de luz es definida como la distancia
desde la linterna hasta donde la intensidad del haz de
luz llega a ser 0.25 lux (0.25 lux es aproximadamente el
equivalente de la luz emitida por la luna llena “durante
una noche despejada en el campo abierto”).

SALIDA LUMINOSA

Conocida también como flujo total luminoso, es la
cantidad total de energia luminosa emitida y se mide
como la salida angular completa de la fuente de luz
portétil. La salida luminosa es expresada en lumenes.

RESISTENCIA ALAGUA

El agua que llega a salpicar al equipo desde cualquier
direccién, no tendré efectos dafinos sobre el mismo. El
grado de resistencia al agua no garantiza que el equipo
sea sumergible.

0 min

MODO ECO™

RESISTENCIA AL IMPACTO

Es el grado en el que un equipo resiste el dano de una
caida sobre una superficie solida, la medida expresada
se refiere a la distancia méxima desde la cual el equipo
puede caer sin sufrir dafio.

DURACION DE BATERIA

HIGH

El tiempo util de operacién de la linterna cuando ésta es
utilizada en modo normal con un mismo set de baterias,
desde que éstas son nuevas hasta que solo ofrecen el
10% de la potencia luminosa que da la linterna.

LOwW

Hace referencia al tiempo Util de operacion de la linterna,
cuando ésta es utilizada Unicamente en su modo ahorro
de energia con un mismo set de baterias, desde que
éstas son nuevas hasta que sélo ofrecen el 10% de la
potencia luminosa que da la linterna.

MODO ECO

Una funcién de ultra bajo consumo de energia que, gracias
a la excelente optica de la lampara, brinda una fuente de
luminosidad util mientras prolonga extraordinariamente la
duracion de las baterfas. Esta funcion es especialmente
util para estados de emergencia prolongados, campismo,
exploracién de cuevas o jornadas prolongadas de
senderismo.

n/MainteMexico



CONOCE NUESTROS BENEFICIOS

MULTI MODO . , , o QUICK CLICK
Las linternas con multi-modo permiten elegir entre distintos Switch Electrénico Multifuncional
|l| modos o funciones, tales como potencia alta, potencia - Las linternas que cuentan con esta prestacién cuentan con
baja, Eco, SOS, estroboscopio, momentaneo, etc. Vea las — un Swith Electrénico Multifuncional que permite acceder
descripciones individuales de cada producto para saber que facilmente a las distintas funciones de la linterna con uno
Multi-Mode  Modos ofrece. QuickClik™ 0 varios clicks.

electronic switch

ENFOQUE RAPIDO
CONTROL DE ILUMINACION Un avanzado sistema de manejo répido del haz de luz
Ajusta el haz de luz y enfécalo como tu desees, simplemente permite recorrer toda la gama de enfoque con tan solo girar
gira la cabeza de la linterna para lograrlo. 4 de vuelta la cabeza de la linterna. (Mag Charger, ML300L,
ML300LX, ML50L).
SPOT TO FLOOD QuickFocus™

NTOA

Probado y recomendado

« Los articulos que presentan este icono han sido
MEMBER TE: L
and RECOMMENDED probados y son recomendados por la Asociaciéon
Nacional de Oficiales Tacticos de Estados Unidos (NTOA)

FUNCIONES PROGRAMABLES
DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD
Las linternas que cuentan con esta prestacion tienen 5 diferentes
funciones que vienen insertas de 3 en 3 en 4 programas bésicos:

G uso general, aire libre, seguridad y tactico. El usuario puede

Activity-Based Seleccionar el programa mas adecuado a sus necesidades.
function sets

(S5

BENEFICIOS DE UNA LINTERNA LED RECARGABLE RESISTENTE AL AGUA
Dado que el costo inicial de una baterfa recargable es Estos simbolos significan que la linterna ha pasado la prueba
R significativo, estd disefiado para proporcionar hasta 2,000 & de “resistencia al agua” descrita por el estdndar de la ANSI,
ciclos de cargas-descargas y en las manos de un usuario \\\\ mismo que se apega al estandar IPX4 de resistencia al
frecuente de linternas deberia de producir facilmente agua desarrollado por la Comisién Electrénica Internacional
RECHARGEABLEJl  Un ahorro sustancial neto comparado con lo que hubiera (IEC por sus siglas en inglés). Esto significa que después
consumidos en baterfas alcalinas durante el tiempo de vida de 5 minutos de estar rocidndolas de todas direcciones

Gtil del equipo. Water Resistant con fuertes chorros de agua, ninguna de las 5 muestras
presenté filtraciéon dafina alguna de agua y que las 5
Water Resistant  Muestras permanecieron totalmente funcionales cuando se

probaron a los 5y a los 30 minutos de haber sido rociadas.

A PRUEBA DE AGUA MANOS LIBRES
Estos simbolos significan que la linterna ha pasado la prueba MODO VELA
de “semergible a 1 metro” descrita por el estandar de la ANSI, Las linternas Mini Maglite AA/AAA, ML25LT y ML25IT
mismo que se apega al estandar IPX7 de resistencia al agua pueden ser convertidas rédpidamente al modo vela para que
desarrollado por la Comisién Electronica Internacional (IEC se mantengan de pie por si mismas, i para que usted obtenga
por sus siglas en inglés). Esto significa que después de 30 iluminacion manos libres cuando mas le convenga !
et minutos de sumergirlas en agua a un njetro_de pergfundidad, _ ‘
ninguna de las 5 muestras presento filtracion dafina alguna HANDS-FREE Paso 1: Desatornille la cabeza de la linterna.
" de agua y que las 5 muestras permanecieron totalmente CANDLE MODE  pas 2: Ponga hacia abajo la cabeza en una mesa.
Waterproof funcionales cuando se probaron a los 5 y a los 30 minutos de Paso 3: Introduzca la linterna hacia arriba en la cabeza.

haber sido sumergidas.

USOS Y APLICACIONES DE LAS LINTERNAS

Q8 DOOOVWOOS

HOGAR USO DIARIO REGALO SALUD SEGURIDAD FORENSE CAMPISMO CICLISMO

MINERIA uUso MANTENIMIENTO SEGURIDAD SENALIZACION CACERIA PESCA
INDUSTRIAL VIAL
5
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MAGLITE
SOLITAIRE LED

D8O

Una linterna confiable, compacta y super brillante del tamano de un llavero. Incluye un
corddn para que la coloques con tus llaves y este contigo siempre que la necesites.

Sélo hay que girar la cabeza para encender, apagar y ajustar el haz de luz, incluye un LED
de alta potencia que simplemente no se esperaria ver en una linterna de este tamano.

Ideal para el portafolio o la bolsa, perfecta para las llaves del automovil.

@ MAGLITE
= SOLITAIRE®
= LED FLASHLIGHT

Presentacion estuche Presentacion blister
Clave MX: 500728 Clave MX: 500454
Clave USA: SJ3A012 Clave USA: SJ3A016

YY)
:47’—

LUMENS SPOT TO FLOOD

CARACTERISTICAS

IPX7 Cuerpo de aluminio.

Longitud: 8.1 cm

Waterproof

FL1 STANDARD

Didmetro cabeza: 1.27 cm

Diametro barril: 1.27 cm

En el modelo Solitaire Peso sin bateria: 13 g
1 basta colocarla sobre
unahsuperficwe plan?, Peso con bateria: 22.67 g
- 1 HANDS-FREE no hay que qunar a . . . .
|SUMERG|BLE. CANDLEMODE  cabeza de la linterna. Bateria requerida: 1 AAA (incluida)

7
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MAGLITE

SOLITAIRE LED
SPECTRUM SERIES
LED ROJO

MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminacion préacticas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

LUZ ROJA

- Protege la visién nocturna.

- Reduce la fatiga visual en situaciones de baja iluminacion.

- Da contraste a los objetos que ilumina y ayuda a encontrar detalles.

- No interfiere con tecnologia de visién nocturna.

- Gran fuente de iluminacion en espacios confinados, cabinas de aviones, etc.

- No interfiere con procesos que requieren oscuridad como la fermentacion y el revelado
fotografico.

Solitaire Spectrum
Led Rojo

Clave MX: V0000595
Clave USA: J3ASW2

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 8.1 cm

IPX7

Waterproof y y Diametro cabeza: 1.27 cm

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE Diametro barril: 1.27 cm

CANDLE MODE

FL1 STANDARD Peso sin bateria: 13 g

Peso con bateria: 22.67 g

LUMENS Bateria requerida: 1 AAA (incluida)

n/MainteMexico
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@ MAGLITE

MAGLITE

SOLITAIRE LED
SPECTRUM SERIES
LED AZUL

MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminacién practicas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

LUZ AZUL

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca
iluminacion o sin luz.

- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina simbolos, notas o marcadores de
elevacion en los mapas.

- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.

- El personal forense vy los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar
fluidos corporales.

- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorias de higiene.

Solitaire Spectrum
Led Azul

Clave MX: V0000596
Clave USA: J3ASX2

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 8.1 cm

IPX7

Waterproof Diametro cabeza: 1.27 cm

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE Diametro barril: 1.27 cm
CANDLE MODE

FL1 STANDARD Peso sin bateria: 13 g

Peso con bateria: 22.67 g

LUMENS 1h30min Bateria requerida: 1 AAA (incluida)
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MAGLITE

SOLITAIRE LED
SPECTRUM SERIES
LED BLANCA CALIDA

HDOPOD
MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminacién practicas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

- Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos

- Luz preferida para los técnicos electrénicos porque los LED blancos célidos permiten
ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que
los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos célidos no
enmascaran el color.

- Para las situaciones en las que se utilizard una linterna durante un periodo prolongado,
los LED blancos célidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos
solares a diferencia de los LED blancos.

Solitaire Spectrum
Led Blanco Calido

Clave MX: V0000597
Clave USA: J3ASZ2

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 8.1 cm

IPX7

Waterproof Diametro cabeza: 1.27 cm

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE Diametro barril: 1.27 cm
CANDLE MODE

FL1 STANDARD Peso sin bateria: 13 g

®

1h15min

Peso con bateria: 22.67 g

Bateria requerida: 1 AAA (incluida)

n/MainteMexico



MAGLITE

SOLITAIRE LED
ROSA INTENSO
CON ALARMA DE 120dB

D8O

Una linterna confiable, compacta y super brillante del tamano de un llavero. Incluye un
corddn para que la cologues con tus llaves y este contigo siempre que la necesites.

So6lo hay que girar la cabeza para encender, apagar y ajustar el haz de luz, incluye un LED
de alta potencia que simplemente no se esperaria ver en una linterna de este tamano.

iUn regalo perfecto!
Recomendado para estudiantes, corredoras y mujeres que viajan solas.

Presentacion blister

Clave MX:V0000832
Clave USA: SJ3AUD6

i‘h /\

Refrigerador Liuvi a

Susuro. moderada [l ]

M en omowa f
Crujido ds hojas
20dB DEN 60 (B Conversacion
Moderado

atranquilo ‘
Respiracion ESCALA EN
0dB DECIBELES (dB) e 80dB ﬂ—v

Umbral
del dolor

‘ 90 dB 3
e N 140 dB Extremadamente ' &
Fagos Ruidoso Secadora §
artificiales
13008 ~ 100 dB .
Vo B 1208 1108 g‘-j}(’
R W -

Helicptero

Turbina de avion

[aam)

paaT o CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

Longitud: 8.1 cm

Didmetro cabeza: 1.27 cm

SPOT TO FLOOD CANDLE MODE Diametro barril: 1.27 cm

Peso sin bateria: 13 g

Peso con bateria: 22.67 g

iSUMERGIBLE!

Bateria requerida: 1 AAA (incluida)

1

1h45min
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MAGLITE
MINI MAGLITE AAA LED

D8O

Clasica simplicidad, del tamaiio de una pluma
Gire la cabeza para encender, apagar y enfocar.

Increible Poder
LED de ultima generacién con un increible nivel de brillo.

mmmmmmmmmm

LED FLASHLIGHT

Presentacion estuche Presentacion blister
Clave MX: 500471 Clave MX: 500472
Clave USA: P32012 Clave USA: SP32016

Funcion vela

SPOT TO FLOOD CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

IPX7 Longitud: 12.7 cm

Waterproof

Diametro cabeza: 1.9 cm
Accesorios SUGERIDOS

para 2-Cell AAA: Diametro barril: 1.27 cm

Peso con baterias: 49.04 g
-1 Clave MX:

vooolzla Baterias requeridas: 2 AAA (incluidas)

H Clave USA: .. g
iSUMERGIBLE! ans e | v3n02€ Clip incluido

n/MainteMexico
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@ MAGLITE

MAGLITE

MINI MAGLITE AAA LED
SPECTRUM SERIES
LED AZUL

MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminacion préacticas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

LUZ AZUL

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca
iluminacién o sin luz.

- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina simbolos, notas o marcadores de
elevacion en los mapas.

- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.

- El personal forense vy los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar
fluidos corporales.

- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorias de higiene.

Mini AAA Spectrum
Led Azul

Clave MX: V0000599
Clave USA: P32SX2

\\AI(

- 371 =

LUMENS -
SPOT TO FLOOD CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

IPX7 Longitud: 12.7 cm

FL1 STANDARD

Waterproof

Diametro cabeza: 1.9 cm
Accesorios SUGERIDOS

para 2-Cell AAA: Diametro barril: 1.27 cm
; Peso con baterias: 49.04 g

V0001214 Baterias requeridas: 2 AAA (incluidas)

Clave USA: .. a
HANDS-FREE | AM3A026 Cllp incluido
CANDLE MODE

13
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MAGLITE

MINI MAGLITE AAA LED
SPECTRUM SERIES
LED BLANCA CALIDA

MAGLITE Spectrum Series ™

Soluciones de iluminacion préacticas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

- Fuente de luz ideal para trabajar en espacios reducidos

- Luz preferida para los técnicos electronicos porque los LED blancos célidos permiten
ver el espectro de color completo en los cables. Los LED de luz blanca hacen que
los marrones, los negros y los rojos parezcan iguales, los LED blancos célidos no
enmascaran el color.

- Para las situaciones en las que se utilizard una linterna durante un periodo prolongado,
los LED blancos célidos evitan la fatiga visual porque es una luz natural similar a los rayos
solares a diferencia de los LED blancos.

Mini AAA Spectrum
Led Blanco Calido

Clave MX:V0000600
Clave USA: P32SZ2

Ny
:68’»

LUMENS -
SPOT TO FLOOD CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.

IPX7 Longitud: 12.7 cm

Waterproof

Diametro cabeza: 1.9 cm
Accesorios SUGERIDOS

para 2-Cell AAA: Diametro barril: 1.27 cm

Peso con baterias: 49.04 g

V0001214 Baterias requeridas: 2 AAA (incluidas)

Clave USA: .. g
HANDS-FREE | AM3A026 Cllp incluido
CANDLE MODE

n/MainteMexico



MAGLITE
MINI MAGLITE AA LED

AN RS

La linterna LED Mini Maglite® ofrece caracteristicas orientadas al rendimiento en un elegante
diseno compacto.
El swicth electrénico multi modo ofrece dos potencias diferentes de iluminacién, una de alta

potencia que produce un brillo maximo y un 25% de potencia que conservar la energia de la
bateria para leer de noche o por un tiempo prolongado en caso de emergencia.

Incluye 4 modos seleccionables: alta potencia, baja potencia (25%), intermitente (parpadea
aproximadamente una vez por segundo) y SOS.

N ==

& MAGLITELED

& MAGLITELED

"~ @ MAGLITELED

GRIS

NEGRO NEGRO R0OJO

Clave MX: 500457 Clave MX: 500458 Clave MX: 500460 Clave MX: 500462

Clave USA: SP22017 Clave USA: SP2201H Clave USA: SP2203H Clave USA: SP2209H
— —

"~ @®MAGLITELED

Rt —— ] ;]
| (MEEESEE) @t

~ ®MAGLITELED

~ ®MAGLITELED

AZUL UCP CAMO

PLATA
Clave MX: 500463 Clave MX: 500465 Clave MX: 500466
Clave USA: SP2210H Clave USA: SP2211H Clave USA: SP22MRH

Funcion vela

100% luminosidad
25% luminosidad

YY)

<.I 27(> SPOT TO FLOOD
LUMENS FUNCIONES| modo intermitente
modo S.0.S.
dgéﬂ CARACTERISTICAS 2AA
[a]
g Funcién vela 7
4
g 4 funciones diferentes:
b 100% luminosidad, 25% luminosidad, \/
modo intermitente, modo S.O.S.
Longitud 16.78 cm
CANDLE MODE Diametro cabeza 2.54 cm
Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA: Diametro barril 1.8cm
Peso sin baterias 68.04 g
“' ' ' Clave MX: Clave MX: Peso con baterias 117.75¢
V0001215 V0001216 . - -
g Baterias requeridas (incluidas) 2 AA
™ Clave USA: | Clave USA: B il \/
Multi-Mode AP2X136 | AP2X106 unda nailon
15
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Funcion vela

Clave MX: Clave MX:

V0001215 V0001216

Clave USA: | Clave USA:
| AP2X136 | AP2X106

MAGLITE

MINI MAGLITE AA LED

SAFETY PACK

@06

Ahora disponible para una de nuestras linternas mas populares.
Las caracteristicas incluyen:
e E| cono tiene base anti giro.
e Operaciéon en modo vela.

e |deal para senalizacién de emergencia.

El combo de seguridad incluye una linterna, soportes de montaje, y un cono de seguridad.

Inciudes Lite Wand & Mounting Brackets

MINI

MAGLITE

g
3
3
=

(o
7

Presentacion blister

Clave MX:V0000587
Clave USA: IP2201G

[=]
4
<
[=)
g
7
-
=
™

—

SPOT TO FLOOD

Ny
1275
LUMENS

IPX4

Water Resistant

A

HANDS-FREE
CANDLE MODE

™

Multi-Mode

100% luminosidad
25% luminosidad

FUNCIONES| modo intermitente
modo S.0.S.
CARACTERISTICAS 2AA
Funcién vela v’

4 funciones diferentes:
100% luminosidad, 25% luminosidad, \/
modo intermitente, modo S.O.S.

Longitud 16.78 cm
Diametro cabeza 2.54 cm
Diametro barril 1.8cm
Peso sin baterias 68.04 g
Peso con baterias 117.75¢g
Baterias requeridas (incluidas) 2 AA
Funda nailon \/

n/MainteMexico



EWSIneIaBRITaNIE MAGLITE
MINI MAGLITE AA PRO LED

Q8OLBO

La linterna Mini Maglite® Pro alberga un LED de ultima generacién que tiene un nivel
de rendimiento y luminosidad que simplemente no era posible en una linterna de este
tamano.

Clasica Simplicidad: Gire la cabeza para encender, apagar, y enfocar.

LED

H
5

)
[
[
w
=
o
<
=

Presentacion estuche Presentacion blister
Clave MX: 500467 Clave MX: 500468
Clave USA: SP2P017 Clave USA: SP2PO1H

Funcion vela

SPOT TO FLOOD

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 16.78 cm

FL1 STANDARD

HANDS-FREE
CANDLE MODE

Diametro cabeza: 2.54 cm

Diametro barril: 1.8 cm

IPX4

) Peso sin baterias: 68.04 g
Water Resistant Clave MX:

V0001215

Clave MX:
j| voooi21e Peso con baterias: 117.75 g

z Cl USA: o a . .
B roxi06 Baterias requeridas: 2 AA (incluidas)

17
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Funcioén vela

MAGLITE

MINI MAGLITE AA PRO LED

Accesorios SUGERIDOS
para 2-Cell AA:

Clave MX:
V0001215

Clave USA:
AP2X136

Clave MX:
V0001216

| clave usa:
| Ap2x106

FL1 STANDARD

COMBO PACK
Q8OLBO

La linterna Mini Maglite® Pro alberga un LED de
Ultima generacion que tiene un nivel de rendimiento
y luminosidad que simplemente no era posible en
una linterna de este tamano.

Clasica Simplicidad: Gire la cabeza para encender,
apagar, y enfocar.

2-CELL AA

e
3

&

L

=

E’ .

5< |
2\
T N g
u® R

Presentacion blister

Clave MX:V0000835
Clave USA: SP2P01C

SPOT TO FLOOD

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio.
Longitud: 16.78 cm

HANDS-FREE
CANDLE MODE

Diametro cabeza: 2.54 cm

Diametro barril: 1.8 cm

IPX4 Peso sin baterfas: 68.04 g

Water Resistant

Peso con baterias: 117.75 g

Baterias requeridas: 2 AA (incluidas)

n/MainteMexico



QuickClik™

electronic switch

Multi-Mode

™

FL1 STANDARD

IPX4

Water Resistant

MEMBE S
and RECOMMENDED

@ MAGLITE

MAGLITE
XL50 LED

OSSO

La linterna Maglite® XL50 LED es un avance revolucionario en la tecnologia de la
iluminacion, disenada especialmente para aquellos que desean lo Ultimo en tecnologia.
Su diseno elegante y tactico de principio a fin es perfecto para llevarla siempre contigo,
ya que por su pequeno tamano (12 cm) se puede guardar en cualquier lugar.

La linterna Maglite® XL50 LED es facil de usar, ya que con sélo presionar un botén brinda
3 diferentes funciones.

Presionando réapidamente 1, 2 6 3 veces el botén de encendido y apagado obtienes:
1 click: alto poder

2 click: ahorra energia, sélo utilizando el 25%

3 click: funcién intermitente

Presentacion estuche Presentacion estuche
Clave MX: 500488 Clave MX: 500489
Clave USA: XL50-S3017 Clave USA: XL50-S3037

LED FLASHLIGHT

@& MAGLITE XL50

Hu
A N

Presentacion blister
En la compra de este modelo
Clave MX: 500487

solicita tu adaptador gratis. Clave USA: XL50-53016

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio de alta duracion

Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

Accesorios SUGERIDOS - Longitud: 12.19 cm
para linternas XL:

- Peso sin baterias: 59 g

Clave MX: - Peso con baterias: 104 g
V0000779 »

- Diametro: 2.54 cm
Clave USA: . ) - -
XLXXX-A3046 - Baterias requeridas: 3 AAA (incluidas)
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FL1 STANDARD

QuickClik™

electroni

ic switch

Multi-Mode

™

IPX4

Water R

MEMB
and REC

esistant

S
OMMENDED

MAGLITE

XL50 LED
SPECTRUM SERIES
LED VERDE

OO

Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoria de las
situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad
de una condicién especifica.

Maglite® cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espiritu
presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series ™
Soluciones de iluminacion préacticas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

LUZ VERDE

- |deal para actividades al aire libre ya que los animales, insectos y peces normalmente no reaccionan
al ver una fuente de luz verde.

- Protege la visién nocturna y evita la fatiga ocular tipicamente asociada con el uso de LED blancos
durante un periodo de tiempo prolongado.

- Gran luz de rescate tanto para el rescatista profesional como para el consumidor promedio, las
linternas LED verdes se pueden ver hasta a una milla de distancia.

XL50 SPECTRUM SERIES
Led Verde

Clave MX: V0000598
Clave USA: XL50-S3SY7

CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio de alta duracion
Sellada en el cabezal y |la tapa trasera con empaque de goma
Accesorios SUGERIDOS - Longitud: 12.19 cm

para linternas XL:
- Peso sin baterias: 59 g

Clave MX: - Peso con baterias: 104 g
V0000779 .
- Diametro: 2.54 cm
Clave USA: . ) - -
XLXXX-A3046 - Baterias requeridas: 3 AAA (incluidas)

n/MainteMexico



MAGLITE

XLS0 LED
SPECTRUM SERIES
LED AZUL

L6006

Mientras que los LED de luz blanca ofrecen un gran recurso para la mayoria de las
situaciones, la luz de color ofrece al usuario la oportunidad de satisfacer la necesidad
de una condicién especifica.

Maglite® cree en tener la herramienta adecuada para el trabajo y con este espiritu
presentamos una serie de linternas LED de colores.

MAGLITE Spectrum Series ™
Soluciones de iluminacion précticas para cuando un LED blanco frio simplemente no
funciona.

LUZ AZUL

- Fuente de luz preferida por pilotos, ideal para leer mapas en condiciones de poca iluminacion o sin luz.

- La luz azul proporciona gran detalle y no elimina simbolos, notas o marcadores de elevacion en los
mapas.

- Utilizado por los cazadores para el seguimiento de la sangre.

- El personal forense y los técnicos de la escena del crimen usan luz azul para detectar fluidos corporales.

- Utilizado para inspecciones de calidad y en auditorfas de higiene.

XL50 SPECTRUM SERIES
Led Azul

Clave MX:V0000717
Clave USA: XL50-S3SX7

QuickClik™

electronic switch

Multi-Mode CARACTERISTICAS

Cuerpo de aluminio de alta duracion

[=]
<
<
(=}
g
=
w
=
=l
™

’Px4 Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque de goma

Water Resistant .
Accesorios SUGERIDOS - Longitud: 12.19 cm
para linternas XL:

- Peso sin baterias: 59 g

Clave MX: - Peso con baterias: 104 g
V0000779 ..
MEMERR TES - Diametro: 2.54 cm
and RECOMMENDED Clave USA:
XLXXX-A3046 - Baterias requeridas: 3 AAA (incluidas)
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MAGLITE
XL200 LED

o

S 1
-
4

D0 D

La Maglite® XL200 LED incluye un sensor de movimiento que te brindard un control total

sobre sus 5 funciones.

Controla con un simple movimiento de tu mano la intensidad de su haz de luz; la frecuencia
de su estroboscopio; deja que te cuide las pilas cuando la dejas de usar; manda senales o
coédigo Morse de manera facil y sencilla, o controla la intensidad de tu senal SOS.

Presionando réapidamente 1, 2, 3, 4 6 5 veces el botén de encendido obtienes:

1 vez:

MAXIMA INTENSIDAD DEL HAZ DE LUZ
Con esta funcién puedes regular la
intensidad de la luz al mantener oprimido
el botén realizando un giro de la mano
hacia la izquierda o derecha.

4 veces:
MODO SENAL
Con un solo movimiento de la mano

2 veces:

FUNCION INTERMITENTE

Luz estroboscépica, ideal para hacer
senales y defensa personal. Al mantener
oprimido el botén y girar la mufieca se
obtiene distinta velocidad intermitente.

5 veces:
MODO SOS
Sefal internacional basada en Codigo

3 veces:

MODO AHORRO DE ENERGIA

Una vez encendida, al no registrar
movimiento automaticamente la intensidad
de la luz disminuird a un 10% y al moverla
su intensidad regresaréa al 100%.

FUNCION DE BLOQUEO
Evita el encendido accidental de la
linterna.

hacia arriba o abajo puedes apagar y/o Morse S.0.S. al mantener oprimido
encender tu linterna sin necesidad de el boton y girar la mufeca se obtiene
estar oprimiendo el botén. distinta intensidad de luz.

MAGLITE XL200

LED FLASHLIGHT

g

Presentacion blister

Clave MX: 500484
Clave USA: XL200-S3016

Presentacion estuche

Clave MX: 500485
Clave USA: XL200-S3017

0

QuickClik™

electronic switch

CARACTERISTICAS

[=]
g 4 . = Cuerpo de aluminio.
& Multi-Mode Girando la mano hacia la izquierda Anodizado por dentro y por fuera resistente
: o e Tl s nor ala corrsion
diferentes funciones. Sellada en el cabezal y la tapa trasera con empaque
’PX4 de goma.

Water Resistant

Accesorios SUGERIDOS

( LED de 172 lumenes de potencia.
para linternas XL:

Longitud: 16.78 cm

Clave MX: Diametro: 2.54 cm
TOA V0000779 .
MEME,Q? EST Peso con baterias: 117.75 g.
and RECOMMENDED Clave USA: ; i : .
XLXXX-A3046 Baterias requeridas: 3 AAA (incluidas)

n/MainteMexico



MAGLITE
MAG-TAC LED

SECNON N=N

Caracteristicas:

e Switch multifunciones

¢ Bateria LiFeP04

¢ Base de carga montable USB

¢ Incluye el adaptador 12V o convertidor 120V

e Compatible con cualquier cable de carga USB 2.0

e Incluye clip

e 2.5 horas de carga (a partir de una bateria completamente descargada)
e E| bisel coronado es ideal para romper vidrios en caso de emergencia

1 vez: ) 2 veces:
ENCENDIDO MOMENTANEO MAXIMA POTENCIA
Con esta funcién enciendes al 100% tu linterna Se enciende al 100% y permanece asi hasta
mientras mantienes presionado el boton. que des nuevamente click para apagarla.
3 veces: 4 veces:
BAJA POTENCIA FUNCION INTERMITENTE
Ahorra energia utilizando sélo un porcentaje de Luz estroboscopica, ideal para hacer sefales
la energia de la bateria. y defensa personal.
- H.-&qg#“&-

-2 GNOVLDVIND

gl
gi

R

H
L

%

T_U6M7EL: Presentacion caja 3 -
_ =) W) (pxa) |G|
7\ Clave MX: 500482 = J i) |NMS)| gl
\./, Clave USA:TRM1RA4 QuickClik™  pulti-Mode "
8545cd electronic switcl
[=] re
Ho s CARACTERISTICAS ‘ CORONADO
NN\
= .
o Cuerpo de aluminio v
M Tm 2
V Longitud 14.75 cm
ANV L Accesorios SUGERIDOS para linternas MAG-TAC: R
i Diametro cabeza 2.66 cm
Ol; Diametro barril 2.66 cm
: i
HIGH ’ Peso con baterias 1559¢
®© T Baterias requeridas (incluidas)  LiFePO4
18h Clave USA: Clave USA: Clave USA: Clave USA: Incluye clip, base, cable USB \/
oW AJXX015 AJXX065 108-000-965 AG2R026 ! !
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MAGLITE
ML25LT LED

2C-CELL

ANO RSN

Luz ultra brillante en un diseno de calidad, compacto y elegante.

eCabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)

eHaz de enfoque: gire la cabeza alin mas para ajustar el haz de iluminacion.
eRobusta construccién de aluminio

eModo vela

maglite.com

@ MAGLITE ML25LT

LED FLASHLIGHT

N\

-

/ NOW BRIGHTER
/ LONGER ON-TIME
 HIGH/LOW MODES

4l

Presentacion blister

Clave MX: 501093
Clave USA: ML25LT-S2016

CARACTERISTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

[=]
(4
<
[=)
4
=
& Funcién vela
-

a

Ajuste de enfoque
Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Funcion vela
Longitud: 16.84 cm

Diametro de cabeza: 4.31 cm

IPX4

Didametro de barril: 3.04 cm
Peso con baterias: 317.51 g.

Water Resistant

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE
CANDLE MODE

Baterias requeridas: 2 C

n/MainteMexico
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Low SPOT TO FLOOD

@ MAGLITE

HANDS-FREE
CANDLE MODE

MAGLITE
ML25LT SAFETY PACK

2C-CELL

OO

Ahora disponible para una de nuestras linternas mas populares.
Las caracteristicas incluyen:

e E| cono tiene base anti giro.

e Operacion en modo vela.

e |deal para senalizacién de emergencia.

El combo de seguridad incluye una linterna, soportes de montaje, y un cono de
seguridad.

Includes Lite Wand & Mounting Brackets

MAGLITE ML25LT

&
m
3
2
=

Presentacion blister

Clave MX:V0000594
Clave USA: ML25LT-J201G

CARACTERISTICAS

Funcién vela Cabeza giratoria para encendido y apagado

Ajuste de enfoque
Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Funcion vela
Longitud: 16.84 cm

Diametro de cabeza: 4.31 cm

IPX4

Diametro de barril: 3.04 cm
Peso con baterias: 317.51 g.

Water Resistant

Baterias requeridas: 2 C
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MAGLITE
ML25LT LED

3C-CELL

ANORS

Luz ultra brillante en un diseno de calidad, compacto y elegante.

eCabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)

eHaz de enfoque: gire la cabeza alin mas para ajustar de haz de iluminacion.
eRobusta construccién de aluminio

eModo vela

@ MAGLITE ML25LT 20 @: %

LED FLASHLIGHT _.M

S\

AN
, : N
#_SCTONNNGZEANNNNN

Presentacion blister

Clave MX: 501052
Clave USA: ML25LT-S3016

=

CARACTERISTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Funcién vela

Ajuste de enfoque
Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada, grip de diamante

Funcion vela
Longitud: 21.84 cm

Diametro de cabeza: 4.31 cm

IPX4

Didametro de barril: 3.04 cm
Peso con baterias: 408.23 g.

Water Resistant

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE

Baterias requeridas: 3 C
CANDLE MODE

n/MainteMexico



MAGLITE
ML50L LED

2C-CELL

ANORSL

Con el conocido sistema “QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones
segun la programacién seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y tactico.
Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente,
para un acceso mas rapido a las funciones.

El mejorado y mas rapido sistema “Quick Focus” permite recorrer toda la gama de
enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.

2.CELL C

@& MAGLITEMLS0L (]

EEEP)
LED FLASHLIGHT 55 < 3 )& ..E’

V) )\ NN

LN SRR\

Presentacion blister

Clave MX: 500661
Clave USA: ML50L-S2016

QuickCK" PROGRAMACIONES POSIBLES

L E B

1GENERAL |5 AIRE | 35pGypipaD| 4 TACTICA

. (por defecto) LIBRE
Activity-Based CARACTERISTICAS
function sets

Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza MaXIm-a MaXIm-a
. Potencia | Potencia

5 funciones programables:

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momentéanea

(encendido/apagado) y Estrobo

i)Y
<

FL1 STANDARD

Encendido/ Encendido/
Apagado Apagado
M a M a

¥

QuickFocus™

_ Ahorro de | Ahorro de | Maxima | Maxima
Longitud: 20.78 cm energia | energia | Potencia | Potencia

Diametro de cabeza: 5.02 cm

Diametro de barril: 3.04 cm

’PX4 Peso con baterias: 360.61 g. Eco I'u.z Eco Lu.z
Water Resistant Intermitente Intermitente
Baterias requeridas: 2 C y
27
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Presentacion blister

@ MAGLITE ML50L

LED FLASHLIGHT

Clave MX: 501053

CARACTERISTICAS

Sistema de enfoque avanzado con solo girar la cabeza
5 funciones programables:

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO, Momenténea
(encendido/apagado) y Estrobo

Longitud: 25.7 cm

Diametro de cabeza: 5.02 cm
Didametro de barril: 3.04 cm
Peso con baterias: 453.59 g.

Baterias requeridas: 3 C

28

Clave USA: ML50L-S3016
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QuickClik™

electronic switch

i fa)
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Activity-Based
function sets

O

QuickFocus™

IPX4

Water Resistant
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MAGLITE
ML50L LED

3C-CELL

ANON T/

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y téctico.
Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente,
para un acceso mas rapido a las funciones.

Con el conocido sistema “QuickClik" los usuarios pueden elegir el conjunto de funciones
segun la programacién seleccionada.

El mejorado y mas rapido sistema “Quick Focus” permite recorrer toda la gama de
enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.

PROGRAMACIONES POSIBLES

~
® m
AIRE
}pgfdlgfiem;- LiBRe | 3SEGURIDAD| 4 TACTICA
A - Encendido/ Encendido/
MaXIm.a MaXIm.a Apagado Apagado
Potencia | Potencia |y ? M 2
Ahorro de [ Ahorro de [ Maxima | Maxima
energia | energia | Potencia | Potencia
Luz Luz
Eco Intermitente Eco Intermitente
J
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MAGLITE
ML300OLX LED

SO

Si usted es un profesional que usa una linterna para trabajo o seguridad, un entusiasta
que gusta acampar, 0 un usuario ocasional con emergencias en el hogar o en la carretera,
la ML300LX D-cell LED es la luz para todas sus necesidades.

Con el conocido sistema “QuickClik” los usuarios pueden, elegir el conjunto de funciones
segun la programacioén seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y tactico.
Cada uno ofrece un conjunto diferente de funciones ordenado en una secuencia diferente,
para un acceso mas rapido a las funciones.

El mejorado y mas rapido sistema “Quick Focus” permite recorrer toda la gama de
enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.

@& MAGLITE ML300LX"

LED FLASHLIGHT

Presentacion blister

Clave MX: 500431
Clave USA: ML300LX-S3CC6

CARACTERISTICAS 3D
Longitud 29.84 cm
Diametro cabeza 5.71 cm
Diametro barril 3.81cm
Peso con baterias 74843 g
Baterias requeridas (no incluidas) 3D

PROGRAMACIONES POSIBLES

Al sl sl

1GENERAL | 5 AIRE | 3qrGuRiDAD| 4 TACTICA

(por defecto) LIBRE
x . n
=1 Maxima Méaxima Encendido/ Encendido/
= P £ P £ Apagado Apagado
i (=] Potencia otencia Momentaneos | Momentaneos
- Water Resistant MEMBER D -
— Q @ and RECOMMENDED i
. ivity- QuickFocus™ = .. L.
Quickciik”  AGTVYBased =] Ahorro de | Ahorro de | Maxima | Méxima
bx] energia | energia | Potencia | Potencia
FL1 STANDARD o~
A ~
S OlOIO = L
746 % =] Eco ; Eco X
LUMENS d 32h 112h 298h [x) Intermitente Intermitente
40596 ¢ HIGH LOW  ECO 5 y
29
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Bateria Recargable

FL1 STANDARD

\\AI(
—~186™
LUMENS

FL1 STANDARD

\\AI(
193>
LUMENS

Bateria Alcalina

MAGLITE
ML125 LED

Sistema Recargable

OG0

La Maglite ML125® se puede configurar a medida para un acceso mas rapido a las
funciones mas usadas por el usuario.

Con el conocido sistema “QuickClik” los usuarios pueden, elegir el conjunto de funciones
segun la programacién seleccionada.

Hay cuatro programas de funciones: General, aire libre, seguridad y téctico.
El mejorado y mas rapido sistema “Quick Focus” permite recorrer toda la gama de
enfoque con tan solo girar 1/4 de vuelta la cabeza de la linterna.

La ML125 es una linterna Dual-Power. Funcionaréd con la bateria recargable NiMH
respetuosa con el medio ambiente (incluida) o, como alternativa, puede funcionar con tres
pilas alcalinas tamafno C. Puede usar ambas, encendiendo la linterna con pilas alcalinas
mientras la bateria NiMH esta recargdndose en el cargador (incluido).

Presentacion caja

Clave MX: 500427
Clave USA: ML125-33014

OB O e

Quickclik™  Activity-Based ~ QuickFocus™

y function sets
electronic switch

)] | v

RECHARGEABLE

PROGRAMACIONES POSIBLES

all1]=l8]

AIRE
Tt |2 Liere 4 TACTICA

Axi Ayi Encendido/ Encendido/
,Max"“.a ,',VlaXIm.a Apagado Apagado

P i

Anorro de | Ahorro de [ Maxima | Maxima
energia | energia | Potencia | Potencia

Ahorro de
Estrobo | S.0.S energia Estrobo

J

CARACTERISTICAS

Enfoca con solo girar la cabeza

5 funciones programables:
- Alto poder, Modo ahorro de energia, Funcién intermitente,
Modo ECO, Funcién momenténea (encendido/apagado)

- Longitud: 28.2 cm

b s - Didmetro cabeza: 5.02 cm
] H - Didmetro barril: 3.04 cm

- Peso sin bateria: 317.51 g

Accesorios SUGERIDOS para ML125 LED:

Clave MX: Clave MX: Clave MX: .
500428 500429 500430 - Peso con bateria: 521.63 g
- Incluye cargador portatil, eliminador de corriente y una pila recargable NiMH
Clave USA: Clave USA: Clave USA: 5 . . .
ML125-A3015 ML125-A3028 ML125-A3038 - Baterias requeridas: Pila recargable NiMH o 3 Cell C

n/MainteMexico



MAGLITE
ML150LR LED

Sistema Recargable

OGO

La primera linterna Maglite de 1000 Itmenes. Con los LED de ultima generacion, es
posible producir mas luz con un consumo de energia menor, pero los nuevos LED
ultrabrillantes también trajeron nuevos desafios: generan mucho calor y si un LED se
sobrecalienta, su eficiencia disminuye.

Maglite ha desarrollado tecnologia innovadora de disminucion de calor. La ML150LR ™ es
la primera linterna en emplear esa tecnologia.

La ML150LR también es la primera linterna mediana en utilizar una bateria recargable
de fosfato de hierro vy litio (LiFePO4) que ofrece una mayor seguridad y una recarga mas
rapida. El cargador puede ser alimentado por corriente continua de 12 voltios como el de
un vehiculo o por corriente doméstica de CA de 120 voltios.

El cargador mejorado tiene suficiente fuerza para sujetar la linterna, incluso si se monta
en el techo de un vehiculo que viaja por una carretera con baches. El botéon de liberacién
rapida permite una recuperacion rapida y sin esfuerzo.

MAGLITE

SYSTEM
LED RECHAR GEABLE 5Y

Presentacion caja

Clave MX:V0000586
Clave USA: ML150LR-1019

HIGH ECO Low

>, ] 1082

- =} LUMENS LUMENS § LUMENS

3h
@ 15min 18h | 79h

PROGRAMACIONES POSIBLES

AWa[Y

IPX4 AIRE
- E@ Water Resistant R'Ec!mnm 1GENERAL | ; AIT: | 3sEcuribao| 4 TAcTica
" ¢ Ayi Ayi Encendido/ Encendido/
QuickClik™ Activity-Based  QuickFocus™ MODO ECO™ MaXIm.a MaXIm.a Apagado Apagado
electronic switch function sets Potencia | Potencia Momentaneos | Momentaneos

FL1 STANDARD Ahorro de | Ahorro de | Maxima | Maxima

NY @ energia | energia | Potencia | Potencia

~ v

~=1082p— Luz Luz
3h15min

Eco Eco
LUMENS i i
52555 cd HIGH LOW Intermitente Intermitente )
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MAGLITE
ML150LRS LED

Sistema Recargable

OGO

La linterna recargable LED ML150LRS es una versiéon compacta de la hermana mayor
ML150LR y disenada con el aporte de los profesionales policiales y militares.

La ML150LRS (short version) mide tan solo 21cm y emite 819 lUmenes. Esta linterna,
cuenta con una nueva tecnologia patentada que disipa el calor para mejorar la luz, la gestién
de la potencia vy la salida luminosa.

La ML150LRS ™ utiliza una bateria recargable de litio fosfato de hierro (LiFePO4), que ofrece
mayor seguridad que otras baterias recargables, permite una recarga mas rapida (alrededor
de 1.5 horas de “muerto” a “lleno”) y rinde hasta 2000 ciclos de cargas / descarga.

/

A TS T

S

-

Presentacion caja

Clave MX:V0001213
Clave USA: ML150LRS-1019

HIGH ECO Low
> | 814

h
@ h 309min 15h
PROGRAMACIONES POSIBLES

o [BEAEE

1GENERAL |5 AIRE | 35pq,pipaD| 4 TACTICA

-—
-—
—3 4 o CHARGEABLE (por defecto) LIBRE - . - -
4 o Zf ncendido, ncendido,
QuickClik™ Activity-Based  QuickFocus™ MODO ECO™ MaXIm.a MaX|m_a Apagado Apagado
electronic switch function sets Potencia | Potencia Momentaneos | Momentaneos

Ahorro de [ Ahorro de | Maxima | Maxima
energia | energia | Potencia | Potencia

-1 819

Luz Luz
h i . q
LUMENS | 38267 cd 2 m Eco Intermitente Eco Intermitente )
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CARACTERISTICAS

Sistema de enfoque avanzado con solo girar
la cabeza

5 funciones programables:

Alta potencia, Baja potencia, Modo ECO,
Momentanea (encendido/apagado) y Estrobo

Longitud: 21 cm

Diametro de cabeza: 4.91 cm
Diametro de barril: 3.1 cm
Peso con baterias: 453.59 g.

LA NUEVA

Linterna LED recargable
_de carga rapida

Resistente cuerpo de aluminio anodizado

Enfoque rapido con un giro de 1/4 de vuelta
de la cabeza

Sistem QuickClik para seleccionar entre 5
modos de funcionamiento

Personalizable para un acceso mas rapido a
los modos preferidos de cada usuario

Multi-Mode
Electronic Switch
; Para acceso rapido
Gits la_ cabeza 1/4 a cualquier de las 5
para ajustar de haz e

Boton

de iluminacion ;
ergondémico

Para liberacion
1 rapida de la
linterna
Base de carga

Para almacenamiento,
asegura la linterna
incluso en las
condiciones mas duras

QickFocus Indicador de carga

Cambia de color para
indicar la carga

-
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MAGLITE
SOLITAIRE

OD® O

Conunpesode menos de una onza (con bateria) y aproximadamente tres pulgadas de largo,
la linterna Solitaire ofrece la misma ingenieria de precision y artesania que se encuentra
en cada linterna Maglite. Con su forma Unica, la Solitaire se adapta convenientemente a
bolsillos, bolsos, maletines, etc.

S [}
-
e

Presentacion estuche Presentacion blister

@ MAG IIES

BEAM |

NEGRO R0OJO
Clave MX: 500365 Clave MX: 500367
Clave USA: K3A012 Clave USA: K3A032

NEGRO
Clave MX: 500366
Clave USA: K3A016

GRIS AZUL
Clave MX: 500368 Clave MX: 500370
Clave USA: K3A092 Clave USA: K3A112

PLATA
Clave MX: 500369
Clave USA: K3A102

SPOT TO FLOOD -
a CARACTERISTICAS 1-CELL AAA
o«
<
=}
2 Longitud 8cm
IPX4 7
E Water Resistant Diametro 1.27 cm
Accesorios SUGERIDOS Peso sin bateria 13g
ara SOLITAIRE: ,
P Peso con bateria 24 g
En el modelo Solitaire : : . .
basta colocarla sobre Clave MX: Bateria requerida (incluida) L AAA
una superficie plana, 500373 Voltaje bateria (voltios) 1.5v
no hay que quitar la Clave USA
H \ : . .
WANDS.Free 000678 de lalintema. L3001 Bateria continua 3.5h
CANDLE MODE
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- 9 »
LUMENS

SPOT TO FLOOD

IPX4

FL1 STANDARD

Water Resistant

HANDS-FREE
CANDLE MIODE

MAGLITE

MINI MAGLITE AAA XENON

36 DO

Hasta hoy, no hay linterna de este tamano que incorpore las caracteristicas, funciones, y
elementos de diseno Unicos de nuestra Mini Linterna Maglite.

Ahora un icono del clasico y famoso diseno americano en todo el mundo por su brillo,
calidad, durabilidad y confiabilidad.

La linterna Mini Maglite 2-Cell AAA tiene las mismas caracteristicas y funciona como la
linterna Mini Maglite® AA en una versién mas pequefa y ligera para facilidad de uso y
almacenamiento.

NEGRO
Clave MX: 500413

Clave USA: M3A012

PLATA
Clave MX: 500419

Clave USA: M3A102

MINI

@®MAGLITE,

NEGRO
Clave MX: 500414

Clave USA: M3A016

Accesorios SUGERIDOS
para 2-Cell AAA:

Clave MX:
500375

Clave USA:
LM2A001

Clave MX:
V0001214

Clave USA:
AM3A026

R0OJO
Clave MX: 500415
Clave USA: M3A032

AZUL
Clave MX: 500420
Clave USA: M3A112

Funcion vela

GRIS
Clave MX: 500417
Clave USA: M3A092

Clave MX: 500423
Clave USA: M3A65L
*NO INCLUYE NAVAJA

CARACTERISTICAS | 2-CELL AAA
Funcién vela v
Longitud 12.7 cm
Diametro cabeza 19cm
Diametro barril 1.27 cm
Peso sin baterias 26 g
Peso con baterias 49 g
Voltaje bateria (voltios) 3v
Baterias requeridas (incluidas) 2 AAA

n/MainteMexico



SPOT TO FLOOD

IPX4

FL1 STANDARD

Water Resistant

HANDS-FREE
CANDLE MODE

@ MAGLITE

MAGLITE
MINI MAGLITE AA XENON

PRESENTACION EN ESTUCHE

96O

Hasta hoy, no hay linterna de este tamano que incorpore las caracteristicas, funciones
y elementos de disenfo Unicos de nuestra Linterna Maglite Mini AA. Un icono de disefno
americano clasico y famoso en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad vy
confiabilidad.

NEGRO CAMUFLAJE ROJO
Clave MX: 500394 Clave MX: 500397 Clave MX: 500400
Clave USA: M2A01L Clave USA: M2A02L Clave USA: M2A03L

GRIS PLATA AZUL
Clave MX: 500403 Clave MX: 500406 Clave MX: 500409
Clave USA: M2A09L Clave USA: M2A10L Clave USA: M2AT1L

Funcion vela

CARACTERISTICAS 2-CELL AA

Funcién vela v
Longitud 14.6 cm
Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA: Diametro cabeza 2.54cm
Diametro barril 1.80cm
Clave MX: Clave MX: Clave MX: Peso sin bate"?s 60 g
500803 V0001191 e 500375 Peso con baterias 107.16 g
Clave USA: Clave USA: Clave USA: VOIta’]e bate"? (vo.ltlos') 3v
AM2A041 | AM2A056 LM2A001 Baterias requeridas (incluidas) 2 AA
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MAGLITE
MINI MAGLITE AA XENON

PRESENTACION EN BLISTER (CON FUNDA)
il

Hasta hoy, no hay linterna de este tamano que incorpore las caracteristicas, funciones
y elementos de diseno Unicos de nuestra Linterna Maglite Mini AA. Un icono de diseno
americano clasico y famoso en todo el mundo por su brillo, calidad, durabilidad vy
confiabilidad.

2-CELL AR

2
S

—
|:..
o
ai
E,
¢

NEGRO NEGRO

Clave MX: 500391
Clave USA: M2A016

2-CELL AR

ROJO
Clave MX: 500399
Clave USA: M2A03H

Clave MX: 500393
Clave USA: M2A0TH

2-CELL AR

AZUL
Clave MX: 500408
Clave USA: M2A11H

Funcion vela

SPOT TO FLOOD

CARACTERISTICAS 2-CELL AA

IPX4 Funcién vela v
Water Resistant -
Longitud 14.6 cm
Accesorios SUGERIDOS para 2-Cell AA: Diametro cabeza 2.54cm
Diametro barril 1.80cm
Clave MX: Clave MX: Clave MX: Peso sin baterl?s 60 g
500803 V0001191 500375 Peso con baterias 107.16 g
Clave USA: Clave USA: Clave USA: VOIta’]e bate".a (V()'"ZIOS.) 3v
HaNDS FREE AM2A041 | AM2A056 | LM2A001 Baterias requeridas (incluidas) 2 AA
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MAGLITE
ML25IT XENON

2C-CELL
QHDO

Luz ultra brillante en un innovador y compacto disefo.

i * Cabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)
e Enfoque: gire la cabeza ain mas para ajustar el haz de luz
e Construccion robusta de aluminio
* Modo vela

LHOITHSVY 14

Presentacion blister

Clave MX: 501091
Clave USA: ML25IT-2016

CARACTERISTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado

Funcion vela

Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada,
grip de diamante

6616 cd Funcion vela

Longitud: 16.8 cm

Diametro de cabeza: 4.32 cm

FL1 STANDARD

IPX4

Diametro de barril: 3.48 cm
Peso con baterias: 317.51 g.

Water Resistant

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE
CANDLE MODE

Baterias requeridas: 2 C
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e Modo vela

m
=

B
“w
I
N
12}
x

-
x3m

CELL
ON
FLASHLIGHT,

ULTRA

222

o
7
Z
po
7
7
%
Z
Z
Z

NN

Presentacion blister

Clave MX: 501092
Clave USA: ML25IT-3016

IPX4

Water Resistant

SPOT TO FLOOD HANDS-FREE
CANDLE MIODE

Funcion vela

MAGLITE
ML25IT XENON

3C-CELL

QHOO

Luz ultra brillante en un innovador y compacto diseo.

e Cabeza de giro simple (ON / OFF - Enfoque)
e Enfoque: gire la cabeza aun mas para ajustar el haz de luz
e Construccion robusta de aluminio

CARACTERISTICAS

Cabeza giratoria para encendido y apagado
Ajuste de enfoque

Cuerpo de aluminio, totalmente anodizada,
grip de diamante

Funcién vela

Longitud: 27.6 cm

Diametro de cabeza: 5.7 cm
Diametro de barril: 3.17 cm
Peso con baterias: 408.23 g.

Baterias requeridas: 3 C

n/MainteMexico



@ MAGLITE

SPOT TO FLOOD

IPX4

Water Resistant

MAGLITE
XENON

2D-CELL / 3D-CELL
O®OO
Cada linterna Maglite tiene un equilibrio preciso de épticas refinadas, eficiente

potencia, durabilidad y calidad.

Cada linterna D-Cell incluye dos focos de xendn de alta intensidad para un
brillo mejorado y rango extendido.

& MAGISINE \
\\\\\\\\\\\\\

Presentacion blister

Clave MX: 500435
Clave USA: S2D016

@IVIAGIEE \ﬂa
\Y_ ammaag \

Presentacion blister

Clave MX: 500438
Clave USA: S3D016

CARACTERISTICAS 2D 3D
Enfoque optimizado que
produce un potente haz v v
Accesorios SUGERIDOS para Cell-D: Enfoca con solo girar la cabeza v v
Bombilla de Kriptén v v
Clave MX: Clave MX: Longitud 254cm 31.3cm
500357 500358
Didmetro cabeza 5.7cm 5.7cm
Clave USA: Clave USA:
ASXD036 ASXX07B Digmetro barril 396cm 3.96cm
Peso sin baterfas 402 g 445¢g
Clave MX: Clave MX: Peso con baterfas 674 g 856 g
500380 500381
Voltaje baterfa (voltios) 3v 4.5v
Clave USA: Clave USA:
u\;‘ﬁzol L,\z;e;\gol Baterias requeridas 2-D 3-D
41
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ACCESORIOS

FOCOS

GENUINE REPLACEMENT PARfS maglite.com

GENUINE REPLACEMENT PARTS maglite.com

:
i
i
i

®
FOCOS SOLITAIRE FOCOS MINI
PARA LINTERNA No. piezas PARA LINTERNA No. piezas
Clave MX: 500373 Clave MX: 500375 )
Clave USA: LK3A001 ~ SCUITAIRE 1 AAA 2 Clve USA-LM2a001  Mini 2AA Y 2AAA 2

]
GENUINE REPLACEMENT PARfS maglite.com \ ;
(¢ )] E
S i
0 |
] i
)
(]
=
~)
©
FOCO DE HALOGENO FOCOS XENON MAG-NUM STAR I
PARALINTERNA | No. piezas CLAVE PARA LINTERNA | No. piezas
Clave MX: 500385 . Clave MX: 500380 2Dy 2C Cell 1
Clave USA: LRO0001 138 Charger RELO19 L Clave USA: LMXA201 y
Clave MX: 500381
Clave USA: LMXA301 dyseeH L
Clave MX: 500382
Clave USA: LMXA401 My 4C el 1
Clave MX: 500383
Clave USA: LMXA501 Sy e el L
Clave MX: 500384
Clave USA: LMXA601 Dy & EEll L

Para uso exclusivo con baterias alcalinas
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

CLAVE DESCRIPCION DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION
Clave MX: 500358 ggfa"::ng'fez“”” Clave M VD045 Conodesflaint Clave MX: 500345 | Kit de refacciones Clave MX: 500361 | Kit de refacciones para
Clave USA: ASXX07B . avelLs RIS IIETEBAEL, Clave USA: AK3A094 | para lintera Solitaire Clave USA: ASXX124 | linternas pila CyD
color rojo XL200, Mini AA y MagTac i ]

FUNDAS Y CLIPS

PR R RRE A

CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION

Clave MX: Clave MX: AR Clave MX: R TR Clave MX: Clave MX: AR BT
V0001214 Funda de nylon V0001215 ylon parall e V0001216 elylon nara V0000779 Funda de nylon V0001191 narallintemalhA
Clave USA: para linterna AAA Clave USA: M LED Clave USA: Jinterna AA LED Clave USA: para linternas XL Clave USA: TR ESEaE
AM3A026 AP2X136 AP2X106 XLXXX-A3046 AM2A056

=
@ MAG TAC

LED FLASHLIGHT
Bk Mats

i

CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION

CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION

Clave MX: RTB BT Clave MX: Clave MX: Clave MX: Clave MX:

V000148 para linterna V0000780 Clip de bolsillo 500335 Clip de bolsillo 500357 Porta linterna para 500355 Porta linterna para
Clave USA: MAGTAC Clave USA: para MAGTAC Clave USA: para linterna AAA Clave USA: MAG-LITE D-Cel Clave USA: MAG-LITE C-Cell
AG2R026 108-000-965 408-000-050 ASXDO036 ASXC046

44
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ACCESORIOS

BATERIAS Y CARGADORES

CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION DESCRIPCION

g::z: m(‘:\.500428 Repuesto bateria ML125 g:::: ”;(;\.500430 Cargador de bateria para Clave MX: 500354  Repuesto bateria para Clave MX: V000147  Repuesto bateria
' 0 - : : Mag:
ML125-A3015 ML125-3038 ML125-A3015 Clave USA: ARXX235  RL1019 Clave USA: AIXX065 ~ MagTac

e

DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
Clave MX: V0000716 ) Clave MX: V0001223 ) Clave MX: 500429
Clave USA: Repuest batero Clave USA: Repuest btero Clave USA: Cable cargador MLL25 g::z: ﬁéﬁﬂiﬁss S
ML150LR-A2155 ML150LRS-A2165 ML125-A3028 :

DESCRIPCION DESCRIPCION CLAVE DESCRIPCION

Clave MX: 500314
Clave USA:
109-000-478

Clave MX: V0000331  Base de carga Clave MX: 500704  Soporte de carga
Clave USA: AIXX015  para MagTac Clave USA: AHXX025 RL1019

Modulo de montaje para
linterna recargable

45

@ MAGLITE



46

MAGLITE
CARACTERISTICAS
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MAGLITE
SPECTRUM SERIES

UNA LINTERNA PARA CADA NECESIDAD



Distribuidor Autorizado en México

VICTORINOX MEXICO S.A. DE C.V.
Blvd. Hermanos Serdan No. 717
Col. San Rafael Poniente

Puebla, Pue. México C.P. 72029
Tel: +52 222 266.8330
info.mx@victorinox.com
www.maglitemexico.com.mx





